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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

§1

Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu

Regulamin opracowany w celu okreslenia procedur dostepu do obiektu infrastruktury
ustugowej w lokalizacji bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54
uzytkowanej przez Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0. w Warszawie.

Obowigzujgce akty prawne dotyczace uzytkowanej bocznicy kolejowej (zgodnie
z aktualnym Dziennikiem Ustaw):

— Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 wrze$nia 2015 r. w sprawie
warunkow oraz ftrybu wydawania, przediuzania, zmiany i cofania autoryzacji
bezpieczeristwa, certyfikatéw bezpieczeristwa i $wiadectw bezpieczeristwa

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogéinych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie powaznych wypadkéw, wypadkéw i incydentow w fransporcie
kolejowym

§2
Podstawa prawna eksploatacji Obiektu Infrastruktury Ustugowej

Operatorem infrastruktury ustugowej umozliwiajgcym przewoznikowi kolejowemu
dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej w rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy
Al. Jerozolimskich  125/127,02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000206762, NIP: 951-21-09-615,
REGON: 015733490, kapitat zaktadowy: 80 500 000,00 PLN.

Uzytkownikiem bocznicy kolejowej, na ktérej zlokalizowany jest obiekt
infrastruktury ustugowej jest Spoétka Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0. w Warszawie
na podstawie umowy dzierzawy nr 39N111d/054/12 z dnia 1 czerwca 2012 .
z PKP S.A.

Dla bocznicy kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z 0.0. wydano Swiadectwo
Bezpieczenistwa nr 206/UK/14 z dnia 16 pazdziernika 2014 r.



4. Na bocznicy kolejowej obowigzujg zapisy Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej
Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54. Na bocznicy kolejowej nie jest prowadzony

ruch pociggowy.
5. Podmioty odpowiedzialne za Obiekt Infrastruktury Ustugowe;:

— Wiasciciel: Skarb Paristwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez
PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie,
ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

— Zarzadzajacy: PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami
w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

— Operator: Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 125/127,
02-017 Warszawa

§3

Zakres obowigzywania regulaminu oraz zasady wspoéipracy

1.  Regulamin obowigzuje wszystkie podmioty wnioskujgce oraz uprawnione do
korzystania z Obiektu Infrastruktury Ustugowej na terenie bocznicy kolejowej
uzytkowanej przez Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0.

2.  Wymagania dla Przewoznikéw kolejowych i Operatorow obiektéw infrastruktury
ustugowej okre$lajg zapisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz.U. 2019, poz. 710 z p6Zn.zm.), akty wykonawcze wydane ha
podstawie Ustawy, statut obiektu oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, ksztaftujgce stosunki handlowe podmiotéw gospodarczych.

3. Sposodb i warunki udostepniania obiektu infrastruktury ustugowej licencjonowanym
przewoznikom, szczegétowe zasady wspotpracy oraz zobowigzania i prawa
Operatora infrastruktury ustugowej i Przewoznikéw kolejowych okreslone sg
w niniejszym Regulaminie oraz w zawartej na piSmie umowie udostgpniania
obiektu infrastruktury ustugowe;j.

4. Pracownicy Przewoznikéw kolejowych zobowigzani sg do zapoznania sie oraz
przestrzegania regulacji wewnetrznych Operatora obiektu infrastruktury
ustugowej.

§4

Przeznaczenie Obiektu Infrastruktury Ustugowej

Obiekt Infrastruktury Ustugowej zlokalizowany na terenie bocznicy kolejowej Warszawa-
Wola, ul. Potrzebna 54, potozonej na linii kolejowej nr 42 Warszawa Gtéwna —
Warszawa Szczeéliwice, od km. 4,637 podlega udostepnieniu.



W skiad obiektu infrastruktury ustugowej wchodza:

10.

11.

12.

13.

1.

1.  tory postojowe
2. punkt zaplecza technicznego
3. stanowiska techniczne, w tym stanowisko do mycia i czyszczenia taboru.

§5

Zakres stosowania wiasnych przepisow wewnetrznych

Instrukcja dla rewidenta — SKM-8

Instrukcja uzytkowania urzadzen radiolgcznosci przeznaczonych do pracy
w kolejowej analogowej sieci radiotelefonicznej — SKM-10

Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkow,
incydentéw kolejowych i trudnosci eksploatacyjnych Szybkiej Kolei Miejskiej
Sp. z 0.0. w Warszawie — SKM-11

Instrukcja o technice pracy manewrowej — SKM-13

Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych zespotéw
trakcyjnych — SKM-19

Instrukcja o warunkach przygotowania i pracy w okresie zimy — SKM-21

Instrukcja o postepowaniu z odpadami wytwarzanymi na bocznicy kolejowej
Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z 0.0. w Warszawie — SKM-22

Instrukcja dla personelu obstugi ruchowych posterunkéw technicznych — SKM-23

Instrukcja o utrzymaniu w czystosci elektrycznych zespotow trakcyjnych Szybkiej
Kolei Miejskiej Sp. z 0.0. w Warszawie — SKM-24

Zasady wstepu oraz wjazdu pojazdéw na obszar bocznicy kolejowej Warszawa
Wola zarzadzanej przez Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0. w Warszawie

Plan powiadamiania i schematy postepowania na wypadek zagrozenia lub
zdarzenia oraz sytuacji kryzysowych

Regulamin przygotowania miejsca pracy w poblizu sieci trakcyjnej na terenie
bocznicy kolejowej Warszawa-Wola

Regulamin pracy bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54

§6
Zakres stosowania przepiséw wewnetrznych pozyskanych od podmiotéow
zewnetrznych

Wszystkie przepisy wewnetrzne od podmiotéw zewnetrznych — PKP PLK S.A. - sg
stosowane na podstawie umowy licencyjnej.



2.

3.

Regulacje obowigzujgce na styku bocznicy kolejowej i zarzadcy infrastruktury:
— Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw Ir-1 (R-1)

— Instrukcja sygnalizacji le-1

Regulacje obowigzujgce w catosci na uzytkowanej bocznicy kolejowej:

- Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym typu znormalizowanego le-8

— Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej let-2



ROZDZIAL I
OBIEKT INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ NA BOCZNICY
KOLEJOWEJ

§7

Tory postojowe

taczna dtugosé toréw postojowych na bocznicy wynosi 6491 m.

taczna dtugos¢ sieci trakeyjnej uzytkowej na torach postojowych wynosi 4348 m.

§8

Punkt zaplecza technicznego
1.  Na hali catopociagowej zabudowano cztery stanowiska przeznaczone do
utrzymania oraz napraw taboru.
2. Na hali A1 zabudowano cztery pomosty o tacznej dlugosci 206,4 m:
—  pomosty 1i 2 o dtugosci 95,2( kazdy);
—  pomosty 3 i 4 o dlugosci 8 m( kazdy);
— pomosty o nr 1i 3 - wolnostojgce na miedzytorzu 17/19;

—  pomosty o nr 2 i 4 - cze$ciowo oparte na belce poprzecznej przyspawanej do
stupdéw hali;

—  pomosty na hali A1- przekroczona skrajnia budowli bez naruszenia skrajni
taboru;

-  pomosty przystosowane do pracy na pojazdach typu: 14WE, 19WE, 27WE,
35WE;

3. Awaryjne wstawianie i wystawianie jednostek z hali A1, moze odbywaé sie za
pomoca: ciggnika szynowo -drogowego typu C120 ( max. do granicy pomostéw od
strony rozjazdu 104, dotyczy tylko wjazdu przez bramy 5 i 6), wjazd od strony hali
A2 jest zabroniony.
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§9

Stanowisko do czyszczenia i mycia taboru

Myjnia wagonéw jest przeznaczona do mycia zewnetrznego pojazdéw. Myjnia jest
urzgdzeniem o konstrukcji otwartej, szczotkowym, samobieznym, w peni
zautomatyzowanym. W czasie mycia pojazd stoi a myjnia porusza sie wzdtuz wagonow.
Szafy sterownicze z wyposazeniem usytuowane sg w myjni w wykonaniu
wodoszczelnym. Do obstugi urzgdzenie posiada pulpit operatorski. Proces mycia
odbywa sie w peini automatycznie wedlug zadanego programu. Od momentu
uruchomienia wszystkie czynnosci wykonywane sg automatycznie. Wszystkie stany
pracy mogg by¢ rejestrowane w pamieci komputera i stuzyé do analiz pracy myjni. Uktad
zamknietego obiegu wody jest integralng czescig myjni. Obstuga tej instalacji
wykonywana jest przez pracownika. W hali myjni wywieszona jest sieé trakcyjna. Myjnia
zaprogramowana jest do obstugi pojazdéw kolejowych typu: 14WE, 19WE, 27WE,

35WE.



ROZDZIAL Il ,
ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU ORAZ SZCZEGOLOWE
WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU

§ 10
Tory postojowe

1. Udostepnienie toréw postojowych:
— wgodzinach 5:30 — 22:30 — 560 m.
— wgodzinach 22:30 — 5:30 — 250 m.

2. Maksymalna dlugos¢ sktadu zestawionego z wagonéw i elektrowozu lub
elektrycznych zespotéw trakcyjnych nie moze przekraczac¢ diugosci 200 m.

3. Na terenie bocznicy obowigzuje dopuszczalny nacisk osi na szyne 221 kN
4. Ograniczenia w kursowaniu pojazdéw kolejowych:

— Zabrania sie wjazdu na teren bocznicy lokomotyw ET22, lokomotyw
dwucztonowych i lokomotyw w trakcji wielokrotne;.

— Po torach bocznicy kolejowej dopuszcza sie ruch lokomotyw innych
przewoznikbw niz uzytkownik bocznicy kolejowej na podstawie
opracowanego odrebnego regulaminu tymczasowego.

5. Praca manewrowa:

— manewry na terenie bocznicy nadzoruje dyzurny ruchu manewrowy
WCz-1, a kierownikiem manewréw jest ustawiacz rejonu manewrowego,
w ktérym odbywaja sie ruchy manewrowe,

— wykonywanie pracy manewrowej (sprzeganie i rozprzeganie) nalezy do
obowigzkdédw pracownikédw przewozZnika kolejowego, korzystajacego
z infrastruktury SKM.

6. Maksymalny czas postoju pojazdu kolejowego nie moze przekracza¢ 24 godzin.

§ 11

Punkt zaplecza technicznego

Na stanowiska obstugowe moga wjezdzac¢ pojazdy trakcji elektrycznej 3 kV DC lub bez
emisyjne o diugosci skrajnych elementéw do 114 m i zarysie statycznym skrajni G1
wg PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 2: Skrajnia pojazdéw
szynowych.



Na stanowiskach obstugowych znajduje sie sie¢ trakcyjna 3 kV DC typu C95-C.
Przewdd jezdny zawieszony jest na wysokosci 6,20 m ponad gtéwkg szyny. Sterowanie
wilaczeniem i wylgczeniem napiecia 3 kV DC zrealizowane jest zgodnie z grupg norm
PN-EN 50122.

Na kazdym stanowisku mozliwe jest podiaczenie zasilania elektrycznego pojazdu
3 x 400 V, 50 Hz ze standardowych gniazd wtyczkowych 63 A i 125 A. Zasilanie z tych
ghiazd jest mozliwe tylko w sytuacji wylaczonego napiecia 3 kV DC w sieci trakcyjnej
i uziemieniu szyn jezdnych na danym stanowisku, ktére w tym momencie nie sa
uszynione. Zamawiajgcy musi dysponowac¢ wiasnymi przewodami potaczeniowymi.

Na hali znajduje sie sie¢ sprezonego powietrza 7 bar o 4 klasie czystosci wg PN-ISO
8573-3: 2001 Sprezone powietrze — Czes$¢ 3 Metody badan.

Na jednym stanowisku na catej diugosci znajduje sie tor wypoziomowany o profilu O %eo.
Na hali mozliwe jest skorzystanie z mobilnego zurawika firmy Kegiom Lifting, model 380
E4 Spider o udzwigu do 1 tony wraz z operatorem Szczegdly pracy zurawika uzgodnic¢
przed wykonaniem ustugi.

Na terenie obiektu mozliwe jest funkcjonalne sprawdzenie urzadzen poktadowych SHP
przy pomocy elektromagnesow torowych firmy Bombardier typu ELM-1003P.

Natezenie oswietlenia na hali obstugowej wynosi 300 Ix.

W przypadku udostepnienia stanowisk obstugowych, dla pracownikéw Zamawiajgcego
mozliwe jest udostepnienie zaplecza socjalnego. Szczegdty nalezy uzgodni¢ przed
wykonaniem ustugi.

W przypadku udostepnienia stanowisk obstugowych dla pracownikéw Zamawiajacego
mozliwe jest udostepnienie poziomego systemu ochrony przed upadkiem z wysokosSci
GreenlLine przeznaczonego do pracy na dachu pojazdu. Szczegdty nalezy uzgodnié¢
przed wykonaniem ustugi.

Operator Obiektu Infrastruktury Ustugowej nie $wiadczy ustugi naprawy oraz obstugi
utrzymaniowej pojazdéw kolejowych. W ramach $wiadczonych ustug, mozliwe jest
wytgcznie udostepnienie stanowiska technicznego.

§12
Stanowisko do czyszczenia i mycia taboru

Na stanowisko w myjni automatycznej moga wjezdzaé pojazdy trakcji elektrycznej 3 kV
DC lub bez emisyjne o dtugosci skrajnych elementéw do 114 m i zarysie statycznym
skrajni G1 wg PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolegjnictwo -- Skrajnie -- Cze$¢ 2: Skrajnia
pojazdow szynowych. Myjnia skalibrowana jest dla typéw elektrycznych zespotow
trakcyjnych: 14WE, 19WE, 27WE i 35WE. Przed pierwszym myciem pojazdu innego
typu konieczna jest kalibracja, przeprowadzona przez producenta myjni, firme AP
ARTUS.

10



Mycie pojazdu jest mozliwe przy temperaturze panujgcej na zewnatrz obiektu powyzej
— 25 °C. Przed rozpoczeciem procesu mycia, W przypadku temperatur ujemnych na
zewnatrz, konieczne jest doprowadzenie elementéw pojazdu do wartosci temperatury
powyzej 0°C. Instalacja CO myjni umozliwia podgrzanie zewnetrzne pojazdu.

Na stanowisku w myjni znajduje sie sie¢ trakcyjna 3 kV DC typu C95-C. Przewdd jezdny
zawieszony jest na wysokosci 5,60 m ponad gtéwka szyny. Sterowanie wigczeniem
i wytagczeniem napiecia 3 kV DC zrealizowane jest zgodnie z grupa norm PN-EN 50122.
Napiecie 3 kV DC stuzy do wjazdu i wyjazdu do i z hali myjni. Podczas procesu mycia
napiecie 3 kV DC jest wylaczone.

Mycie zewnetrzne w myjni automatycznej jest mozliwe tylko przy uzyciu srodka FOAM
AMS firmy BIO-EARTH. Karta charakterystyki tego $rodka stanowi zatgcznik do
niniejszego Regulaminu. Umyty pojazd zostaje zabezpieczony powlokg woskowa.
Koricowe ptukanie odbywa sie wodg zdemineralizowana.

11
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ROZDZIAL IV
WYSOKOSC OPLAT

§ 13
Cennik swiadczonych ustug

Cennik Swiadczonych ustug w ramach obiektu infrastruktury ustugowej ustalany
jest na okres obowigzywania rocznego rozktadu jazdy.

Cennik jest publikowany wraz z aktualnym Regulaminem dostepu do obiektu
infrastruktury ustugowej.

Cennik obejmuje wykaz ustug swiadczonych w obiekcie infrastruktury ustugowej
z uwzglednieniem stawek jednostkowych podanych w walucie: ztoty polski.

Przy kosztach kazdej ustugi nalezy uwzgledni¢ optate za prace manewrowa na
terenie bocznicy kolejowej (obiektu infrastruktury ustugowej).

Cennik uwzglednia warto$¢ netto ustugi, przy ktérej nalezy uwzgledni¢ podatek od
towaréw i ustug w ustawowej wysoko$ci.

Cennik obowigzujacy od 14 grudnia 2019 r. stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.

Zobowigzania finansowe, gwarancje finansowe, odszkodowania oraz rozliczenia
za niedotrzymanie zobowigzan reguluje Umowa o udostepnienie obiektu.

12



ROZDZIAL V ]
PROCEDURA UDOSTEPNIANIA OBIEKTOW

§14
Informacje ogéine

Obiektem infrastruktury ustugowej jest obiekt budowlany wraz z gruntem, na
ktorym jest usytuowany oraz instalacjami i urzadzeniami, przeznaczony do
$wiadczenia ustug zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do ustawy z dnia 23 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym. Do ustug $wiadczonych w obiekcie infrastruktury
ustugowej zlokalizowanym na terenie bocznicy kolejowej Warszawa Wola,
ul. Potrzebna 54 zaliczamy:

a. tory postojowe
b. punkt zaplecza technicznego — hala catopociggowa
c. stanowisko techniczne do czyszczenia i mycia taboru - hala myjni.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej podejmuje wszelkie mozliwe dziatania
w celu uwzglednienia wszystkich ztozonych wnioskéw, o ktérych mowa w § 16,
przy czym nie jest on zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadéw, ktére
sg konieczne do realizacji tego celu.

Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0. moze odmoéwi¢ przewoznikowi kolejowemu
dostepu do obiektu w przypadku, gdy wykaze, ze:

a. przewoznik moze wykona¢ planowany przewdz kolejowy na poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach, korzystajac z innego udostepnianego obiektu
z wyjatkiem sytuacji, gdy przewoznik poinformuje operatora, ze operator
wskazanego obiektu odméwit mu do niego dostepu, lub

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku wigzatoby sie z konieczno$cig poniesienia
przez operatora naktadéw na realizacje celu przewoznika;

c. ze wzgledu na brak wystarczajgcej zdolnosci przepustowej pozytywne
rozpatrzenie wniosku uniemozliwitoby operatorowi realizacje uzasadnionych
potrzeb witasnych lub wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umow
zawartych uprzednio z innymi przewoZnikami kolejowymi.

Obiekt infrastruktury moze by¢ udostepniony po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku, spetnieniu warunkéw okreslonych przez Operatora oraz podpisaniu

odpowiedniej umowy.

Na terenie obiektu infrastruktury ustugowej obowigzuje Regulamin Pracy Bocznicy
Kolejowej Warszawa Wola, ul. Potrzebna 54, z ktérym powinien zapozna¢ sie
kazdy pracownik przewoznika kolejowego obstugujacy pojazdy kolejowe
z wykorzystaniem obiektu.

W przypadku wjazdu pojazdéw kolejowych innych typoéw niz te pozostajgce
w dyspozycji SKM, nalezy opracowa¢ Regulamin tymczasowy.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej informuje pisemnie Przewoznika
o koniecznodci wprowadzenia ograniczen, nieprzewidzianych w niniejszym
Regulaminie, w tym w szczegolnosci wynikajgcych z nagtej potrzeby wykonania
remontu/inwestycji obiektu.
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8. W procesie udostepniania obiektu infrastruktury ustugowej moga wystgpié:

a. nagte ograniczenia ruchowe, majgce wptyw na planowe wykonywanie ustug,
powstate w wyniku wystgpienia uszkodzer technicznych elementow
infrastruktury torowe;j;

b. niedopuszczenie do przejazdu Ilub zatrzymanie przejazdu pojazdu
kolejowego PrzewozZnika, w wyniku niespetnienia przez ten pojazd albo
obstugujgce go osoby wymagarn okreslonych w Umowie udostepniania
obiektu, ustawie o transporcie kolejowym i wymagan wydanych na jej
podstawie oraz wymagan stawianych przez Operatora obiektu infrastruktury
ustugowej w jego wewnetrznych przepisach;

C. ograniczenia ruchowe majgce wplyw na planowe dokonywanie przejazdéw,
powstate w wyniku sytuacji nadzwyczajnych oraz innych, o ktérych Operator
obiektu infrastruktury ustugowej nie byt uprzedzony, badZz powstatych
w wyniku gwattownych zmian atmosferycznych;

d. ograniczenia ruchowe w razie zagrozenia bezpieczenstwa ruchu Ilub
bezpieczenstwa przejazdéw oraz zwigzane z bezpieczenstwem
i obronnoscig panstwa.

9. O wystapieniu powyzszych zakitdcen, wyznaczony pracownik Operatora obiektu
infrastruktury ustugowej niezwlocznie powiadamia Przewoznika kolejowego.
Dopuszcza sie dokonanie powiadomienia telefonicznego lub przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej.

10. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia nieplanowego remontu,
Operator obiektu infrastruktury ustugowej poinformuje o tym na piSmie lub za
pomocyg poczty elektronicznej Przewoznikéw kolejowych, z ktérymi ma zawarte
umowy, a takze umiesci na swojej stronie internetowej stosowng informacje.

11. Operator obiektu infrastruktury ustugowej ma prawo dokonywaé czynnosci
sprawdzajacych przez swoich upowaznionych pracownikéw w zakresie objetym
obowigzujacg Umowa, w szczegdlnosci stanu technicznego pojazdéw kolejowych,
pracownikbw PrzewoZnika i dokumentacji przewozowej w celu zapewnienia
bezpiecznego prowadzenia ruchu oraz spojnej kontroli wspélnego ryzyka.

12. Operator obiektu infrastruktury ustugowej ma prawo zada¢ od Przewoznika
wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji Umowy w przypadku, gdy zachodzi
obawa naruszenia umowy lub zagrozenia bezpieczenstwa oséb lub mienia.

§ 15
Termin skiladania oraz rozpatrywania wnioskéw o dostep

Przewoznik kolejowy wnioskujgcy o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej, sktada
Whiosek zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. Operator obiektu,
rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty wptyniecia.
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§ 16
Whiosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej

1. Wniosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej (zgodnie z zatgcznikiem
nr 2) powinien by¢ ztozony przez przewoznika kolejowego w wersji papierowej
w siedzibie Operatora.

2.  Operator rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od daty wplyniecia. Nastepnie
pisemnie informuje Whnioskodawce o pozytywnej lub negatywnej decyzji wraz
z uzasadnieniem.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora, podpisywana
jest umowa o dostep do obiektu (Wzér umowy — zatgcznik nr 3) na mocy ktorej
realizowana jest ustuga. Przedmiot umowy powinien by¢ zrealizowany w czasie
nie krétszym niz 7 dni od daty podpisania.

§ 17
Potwierdzenie wykonania ustugi

Ustuga s$wiadczona przez Operatora dla przewoznika kolejowego jest
ewidencjonowana. Na podstawie Protokotu potwierdzenia wykonania ustugi
podpisanego przez obie strony umowy, odbywa sie naliczenie optat zgodnie
z zatwierdzonym cennikiem (zatacznik nr 1). Dokument ksiegowy jest przekazywany
zgodnie z zapisami umowy.

15



ROZDZIAL VI

WYKAZ ADRESOW | NUMEROW TELEFONOW ZARZADCY
INFRASTRUKTURY Z TORAMI KTOREGO BOCZNICA KOLEJOWA
JEST POLACZONA ORAZ PRZEWOZNIKA KOLEJOWEGO

OBSLUGUJACEGO BOCZNICE KOLEJOWA

§ 18
Wykaz danych kontaktowych
Nazwa Siedziba (adres) Nr telefonu
1 2 3
Naczelnik Sekcji Centrum PKP PLK Warszawa, ul. Tunelowa 2 22 47 45 988
£0a pyezelnika Sekafl Eksploatacy Warszawa, ul. Tunelowa 2 22 47 43 130
ZARZAD L 22 69 97 235
Szybkiej Kolei Misjskiej Sp. z 0.0. Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 fax 22 69 97 236
Dyzurny Ruchu WCz PKP PLK Warszawa, ul. Mszczonowska 13 22 47-46-517
Dyspozytor PKP PLK odcinek
Warszawa Gdanska Warszawa, ul. Targowa 74 22 47 32 486
Dyspozytor PKP PLK ZLK Warszawa Warszawa, ul. Jagielloriska 78 22 47 33725
Dyspozytor ruchu SKM Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 2269971 95
22 47 45 421
Dyzurny Ruchu manewrowy WCz1 Warszawa, ul. Potrzebna 54 507 190 487
Kierownik el INWeStYCli | \Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 22699 72 46
i Utrzymania Obiektéw P
Petnomocnik Zarzadu ds. SMS Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 2269 97 238
Kierownik Dziatu Realizacji L
Przewozow Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 22 69 97 284
Kierownik Dziatu Technicznego Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 506 224 383
Zastepca Kierownika Dziatu
Technicznego Warszawa ul. Potrzebna 54 507 173 924
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony : .
i Ratownictwa Technicznego Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 514 154 405
;S:g‘z’dz'e'“e Stanowisko ds. BHP |\ rszawa, Al Jerozolimskie 125/127 516 147 839
Rewident taboru Warszawa, ul. Potrzebna 54 512 336 280
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ROZDZIAL VIl
POSTANOWIENIA KONCOWE

§19
Obowiagzek wprowadzania zmian i uzupetnien tresci regulaminu

Do niniejszego regulaminu nalezy wprowadzaé zmiany | uzupetnienia
Z wyszczegolnieniem w ponizszym skorowidzu zmian i uzupetnien tresci regulaminu.

ROZDZIAL VI
ZALACZNIKI DO REGULAMINU

Zatgcznik nr 1 — Cennik ustug obiektu infrastruktury ustugowej na rok 2019/2020
Zatgcznik nr 2 — Wzér wniosku dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej
Zatgcznik nr 3 — Wzér umowy ramowej dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej
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Zatacznik nr 1
Cennik ustug obiektu infrastruktury ustugowej na rok 2019/2020

L.p. Nazwa ustugi Stawka jednostkowa
w zlotych
1. Postdj skiadu pojazdéw kolejowych na
torach postojowych.
Uwaga: Czas postoju jest ustalany
oddzielnie.
1.1 | Skiad o diugosci do 86 m 7,00 - za rozpoczetg godzine
postoju
1.2 | Skiad o dtugosci pow. 86 m do 114 m 8,00 - za rozpoczetg godzing
postoju
1.3 | Skiad o dlugosci pow. 114 m do 218 m 18,00 - za rozpoczetg godzing
postoju
2, Udostepnienie stanowiska wraz z
pomostami serwisowymi do obstugi
sktadu pojazdéw kolejowych o dlugosci
do 114 m w hali catopociggowej na
okres 1 godziny.
Cena uwzglednia wykorzystanie do prac 100,00
specjalistycznych zurawia samobieznego z
obstuga.
Uwaga: Czas korzystania ze stanowiska
jest uzgadniany oddzielnie.
3. Mycie w myjni automatycznej
elektrycznych zespotéw trakcyjnych
3.1 | Typu 14WE 652,00
3.2 | Typu 19WE 812,00
3.3 | Typu 27WE 1020,00
3.4 | Typu 35WE 1076,00
3.5 | Inne typy skiadéw pojazdéw kolejowych Ceny kalkulowane
indywidualnie, b4
uwzglednieniem kosztow
dostosowania (kalibracji) myjni
do danego typu skiadu
pojazddw kolejowych. Koszt
kalibracji szacowany jest na ok.
8 — 9 tys. ziotych.
Uwagi:

1. Do kazdej ustugi doliczana jest opfata za prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej za
kazdy sktad pojazdéw kolejowych w wysokosci 275,00 ziotych netto.

2. Kwoty zawarte w ninigjszym cenniku sg okreslone w wartosci netto i do powyzszych wartosci
nalezy doliczy¢ podatek od towaréw i ustug (VAT) w ustawowej wysokosci.
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Zalacznik nr 2
Wz6r wniosku dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej

Warszawa, dn. ...............cccoeieiinl,

Numerwmosku
(nadaje Operator)

WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWEJ SZYBKIEJ
KOLEI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.

Nazwa podmiotU...........c.ooeiiin e
RegON.... .o e

Petnyadres...........oooiiiiiiii
Os0ba do KONtaKEU: ... e e e e e

Certyfikat bezpieczenstwa nr z dnia

Pojazd kolejowy (wymienic wszystkie pojazdy sktadu)

TOUZAJ tTAKC]T ... oen e et e e e e e e e e e e e e e
zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji/Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji z dnia

diugosé pojazdu/zespoiu pojazdow pomiedzy skrajnymi elementami:

Zarys statyczny skrajni taboru wg

PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo-Skrajnie-Cze$¢  2:  Skrajnia  pojazdéw  szynowych
SWIADCZONE USLUGI:

Whioskuje o wykonanie ustugi (zaznaczy¢ ,,X” w kwadraciku ,,0”)w (data) ...................cocoeiiiiiiininn,

g TORY POSTOJOWE

U Pozycja cennikowa: post6j pojazdu na torach postojowych
liczba pojazdéw ...................
dtugosé pojazdu ...................
liczba godzin postoju ..............
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PUNKT ZAPLECZA TECHNICZNEGO

0 Pozycja cennikowa: udostepnienie stanowiska wraz z pomostami serwisowymi do obstugi
skiadu pojazdéw kolejowych o diugoéci do 114 m w hali calopociggowej

liczba stanowisk ................c.coiii i
liczbagodzin......................o L
STANOWISKA TECHNICZNE, W TYM STANOWISKO DO MYCIA | CZYSZCZENIA TABORU
O Pozycja cennikowa: mycie w myjni automatycznej elektrycznego zespotu trakeyjnego
liczba pojazdéw ...........................
typpojazdu ...

SKM nie akceptuje dostarczenia Srodka myjacego przez ustugobiorce i zakupi $rodek myjacy
samodzielnie. Koszt srodka zostanie refakturowany na usfugobiorce a $rodek pozostaly po myciu
zostanie mu zwrécony.

UWAGA: W przypadku zlecenia mycia taboru innego typu niz posiada SKM, usfugobiorca zostanie
obcigzony kosztami pierwszej kalibracji myjni dla danego typu taboru.

0 Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze Statutem, Regulaminem i Cennikiem OIU SKM.

il Oséwiadczam, ze pracownicy Spotki zostang dowodnie zapoznani z Regulaminem Pracy bocznicy
kolejowej Warszawa - Wola, ul. Potrzebna 54 Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. O$wiadczenie
0 zapoznaniu pracownikéw bedzie stanowito zatgcznik do umowy.

O Oswiadczam, ze pracownicy Spéiki zostana dowodnie zapoznani z Regulaminem tymczasowym
oraz beda go stosowaé.. O$wiadczenie 0 zapoznaniu pracownikéw bedzie stanowilo zatgcznik do
umowy.

" Podpis osoby uprawnionej zgodny z KRS

Zatgezniki:

— os$wiadczenie o posiadaniu przez pojazd kolejowy waznego $wiadectwa sprawnosci;
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Zalacznik nr 3
Wzér umowy ramowej dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej

UMOWANTr ...
na udostepnienie Obiektu Infrastruktury Ustugowej
zawartawdniu ... 20... r. w Warszawie pomiedzy:

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.0. z siedzibg w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich
125/127,02-017 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS: 0000206762,
NIP: 951-21-09-615, REGON: 015733490, kapitat zakladowy: 80 500 000,00 PLN,
reprezentowang przez:

a
.......................................... z siedzbg w ..., przy
.......................................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
..................................................................... pod numerem
KRS e e , NIP: ,
REGON: ..., , kapitat zaktadowy w wysokosci
............................................................ ziotych, reprezentowang przez:

1. -
2 S -

zwang dalej ,Przewoznikiem”,
zwanymi dalej tagcznie Stronami, a kazda z osobna Strona,

zawarta zostata Umowa o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkow dostepu do Obiektu Infrastruktury
Ustugowej zlokalizowanego na bocznicy kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.0.
~Warszawa Wola, ul. Potrzebna 54”:

1.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej Szybka Kolej Miejska Sp. z o.0.
udostepnia PrzewoZnikowi ... , ktore sa
okreslone wstatucie obiektu ...
zgodnie z zafgcznikiem nr 2 ,ustugi $wiadczone na rzecz przewoznikow
kolejowych przez zarzgdcoéw infrastruktury i operatoréw obiektéw infrastruktury
ustugowej” pkt 2 i 3, ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019, poz. 710

Zz pdzn.zm.)

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu umowy:

Al - na przybycie (.........ooooiiiiiii ) — Przedstawiciel
Przewoznika (kierownik pociggu, maszynista), przekazuje dokumentacje
towarzyszaca, potwierdzajacag mozliwo$é wjazdu
O Wyznaczony pracownik
.................................................... potwierdza  mozliwos¢  wjazdu
przewoznika na teren obiektu ... wpisujac
date, godzine oraz umieszczajac czytelny podpis wraz z pieczecig.

B/ - na odjazd (po wykonaniu ustugi) -  Wyznaczony
Pracownik..........coceeiiiiiiiiiiiiiiie e, przekazuje Przedstawicielowi

Przewoznika (kierownik pociggu, maszynista) wtasciwe dokumenty (Protokét
wykonania ustugi) za pisemnym poswiadczeniem. Przedstawiciel Przewoznika
(kierownik pociggu, maszynista) podpisuje Protok6ét wykonania ustugi, po
wykonaniu ustugi.

Uszkodzenia lub inne nieprawidtowosci w pojazdach kolejowych ujawnione
podczas $Swiadczenia UStUGI ...........ooveeiiiiii i bedag
odnotowane w Protokole rozbieznosci. Tre§¢ zapiséw na tych dokumentach
przedstawiciele Przewoznika i Operatora Infrastruktury Ustugowej potwierdzajg
wlasnorecznymi podpisami. Zapis taki bedzie podstawg do komisyjnego
oszacowania zakresu uszkodzenia i ustalenia winnych, celem dochodzenia
roszczen.

§2

PRAWA | OBOWIAZKI OPERATORA OBIEKTU INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ

1. Operator obiektu infrastruktury ustugowej ma prawo do:

a. odmowy wykonania ustugi na rzecz Przewoznika w przypadku braku
spetnienia wymogow okreslonych w ,Regulaminie dostepu do obiektu
infrastruktury ustugowej na bocznicy kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54" oraz postanowien niniejszej umowy;
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b.

przekazania dokumentacji potwierdzajgcej wykonanie ustugi na rzecz
Przewoznika;

c. zadania dokumentacji od Przewoznika potwierdzajgcej zachowanie norm

bezpieczenstwa ruchu, w tym w szczegolnosci kopii $wiadectw sprawnosci
pojazdéw kolejowych, upowaznienn pracownikéw oraz kopii certyfikatu
bezpieczenstwa.

2. Operator obiektu infrastruktury ustugowej jest zobowigzany do:

a.

udzielania Przewoznikowi niezbednych informacji zwigzanych z realizacja
ustugi;
udostepnienia ,Regulaminu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej na
bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 547,
udostepnienia ,Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54” oraz regulacji wewnetrznych okreslajgcych prowadzenie
ruchu na bocznicy kolejowej oraz stosowanej sygnalizaciji;
przestrzegania postanowien niniejszej umowy.
§3
PRAWA | OBOWIAZKI PRZEWOZNIKA KOLEJOWEGO

1. Przewoznik kolejowy ma prawo do:

a.

dostepu do udostepnianego obiektu infrastruktury ustugowej ,Warszawa-
Wola, ul. Potrzebna 54" na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez
Operatora wniosku; .

dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej na réwnych i niedyskryminujacych
zasadach:;

zgloszenia skargi na niestaranno$¢ wykonania ustugi przez obiekt usytuowany
na bocznicy kolejowej ,Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54”.

2. Przewoznik kolejowy jest zobowigzany do:

a.

b.

C.

d.

udzielania niezbednych informacji Operatorowi obiektu infrastruktury
ustugowe;j;

zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do korzystania
z obiektu usytuowanego na bocznicy kolejowej ,Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54", w szczegoélnosci z ,Regulaminem dostepu do obiektu
infrastruktury  ustugowej na bocznicy kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54", ,Regulaminem Pracy Bocznicy Kolejowej Warszawa-
Wola, ul. Potrzebna 54" oraz regulacjami wewnetrznymi okreslajgcymi
zasady ruchu w Obiekcie;

stosowania sie do ww. wymagan okreslonych przez obiekt infrastruktury
ustugowej, ktérego Operatorem jest Szybka Kolej Miejska Sp. z 0.0.;
przestrzegania postanowien niniejszej umowy.
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§4
OSWIADCZENIA STRON

Przewoznik osSwiadcza, ze wszystkie pojazdy kolejowe, jakich bedzie uzywat do
korzystania z obiektu infrastruktury ustugowej usytuowanego na bocznicy kolejowej
~YVarszawa-Wola, ul. Potrzebna 54" beda spetnialy warunki okreslone ustawg z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 ., poz. 710 z p6Zn.zm.) oraz
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przewoznik os$wiadcza, ze posiada wazny certyfikat bezpieczenstwa dla
przewoznika kolejowego.

Przewoznik oswiadcza, ze nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa uzyskanych w zwigzku z udostepnianiem obiektu przez
Operatora.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej oswiadcza, ze posiada wazne
Swiadectwo Bezpieczenstwa dla uzytkownika bocznicy kolejowej.

Operator obiektu infrastruktury uslugowej oswiadcza, Ze zatrudnia przy
realizacji przewozow wylacznie osoby spetniajgce warunki okreslone ustawa z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 r. poz. 710 z p6zn.zm.) oraz
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym szczegélnie
warunkami, jakie powinni spetniaé zatrudnieni na stanowiskach bezposrednio
zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczeristwem ruchu kolejowego.

Operator obiektu infrastruktury kolejowej oswiadcza, ze nie ujawni informagiji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa uzyskanych w zwigzku z udostepnianiem
obiektu.

§5
WARUNKI DOSTEPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ

Zasady ruchu na obiekcie usytuowanym na bocznicy kolejowej ,Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54” okre$la ,Regulamin dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej
na bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54”.

Pracownicy Przewoznika muszg zapozna¢ sie z ,Regulaminem Pracy Bocznicy
Kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54” oraz stosowaé¢ zapisy regulaminu.
Pracownicy Przewoznika muszg zosta¢ przeszkoleni i zapoznani z warunkami
lokalnymi bocznicy kolejowej.

Pracownicy Przewoznika musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie Bezpieczeristwa
i Higieny pracy na terenie bocznicy kolejowej ,Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54”.
Przewoznik moze korzysta¢ z obiektu usytuowanego na bocznicy kolejowej
Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54" z zachowaniem zapiséw oraz ograniczen
wskazanych w ,Regulaminie dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej na
bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54”.

Przewoznik moze korzystaé z obiektu infrastruktury ustugowej zgodnie
z ustalonym uprzednio terminem oraz harmonogramem. Maksymalny czas postoju

24



pojazdu kolejowego nie moze przekraczaé 24 godzin.

Dopuszczalne spéznienie do terminu wskazanego w harmonogramie wynosi 15
minut. W przypadku spéznienia powyzej 15 minut, Przewoznik moze skorzystac
z obiektu w nastepnym wolnym terminie wskazanym przez Operatora obiektu
infrastruktury ustugowe;.

§6
WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN

Strony ustalajg stawke za kazdy, okreslony w harmonogramie dostep do

................................................. trwajacy do ...
godzin, W WYSOKOSCI: ...
(cereee e e e ztotych 00/100) PLN netto + VAT. Szczegoty

optat okreslone sg w zatwierdzonym ,Regulaminie dostepu do obiektu
infrastruktury  usfugowej na  bocznicy kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54”.

Optaty, o ktérych mowa w ust. 1 nie mogg przekraczaé kosztédw udostepnienia
obiektu ponoszonych przez Operatora powiekszonych o rozsadny zysk okreslony
jako stopa zwrotu z kapitatu wtasnego ustalona przez Operatora, uwzgledniajgca
ewentualne ryzyka, w szczegdlnosci zwigzane z przychodami, oraz srednig stope
zwrotu dla danego sektora w ostatnich latach, nie wieksza niz 10 %.

W przypadku wykonywania innych czynno$ci niz okreslone w § 1 pobierana bedzie
naleznos¢ w wysokosci kazdorazowo ustalonej wysokosci pomiedzy Operatorem
obiektu infrastruktury ustugowej i Przewoznikiem, na podstawie odrebnego
Zlecenia.

W przypadku rezerwacji obiektu przez Przewoznika i nie skorzystania z niego
Operator obiektu infrastruktury ustugowej obcigzy Przewoznika opfata, jaka
ponidstby, gdyby z tego obiektu skorzystat w wysokos$ci.......................l.
zgodnie z cennikiem zawartym w Regulaminie obiektu, ptatng na podstawie
wystawionej przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej faktury VAT w ciggu
14 dni od daty jej wystawienia.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej bedzie wystawiat fakture VAT za
wykonang ustuge w ciggu 14 dni od wykonania ustugi, na podstawie podpisanego
przez obie Strony Protokotu wykonania ustugi.

Strony ustalajg termin ptatno$ci na 14 dni od daty wystawienia faktury. Za termin
zaptaty uwaza sie date wptywu srodkéw pienieznych na konto Operatora obiektu
infrastruktury ustugowej. Z tytutu nieterminowej zaptaty bedg naliczane ustawowe
odsetki.

Przewoznik oSwiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.
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§7
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON

. Ewentualne awarie, wypadki oraz wydarzenia kolejowe z udziatem taboru nalezy
niezwtocznie zgtosié:
ze strony Operatora obiektu infrastruktury ustugowej:
pod nr telefonu ... oraz adres poczty

ze strony Przewoznika:
pod nr telefonu ... oraz adres poczty

. Zarealizacje postanowiern umowy odpowiedzialni s3:
ze strony Operatora obiektu infrastruktury ustugowej:

. Strony ponoszg odpowiedzialno§¢ za dziatania i zaniechania wifasnych
pracownikow oraz osob, ktérymi postuguja sie przy wykonywaniu umowy.

. Odpowiedzialno$¢ za szkody powstate podczas korzystania z obiektu infrastruktury
ustugowej w zakresie przewidzianym niniejszg umowg ustalona bedzie na
podstawie wnioskéw powotanych w tym celu Komisji z udziatem przedstawicieli
zainteresowanych stron.

§8
POUFNOSC INFORMACJI

Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy,
zobowigzuja sie do utrzymania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim
informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, ktorych
ujawnienie mogloby narazi¢ drugg Strone na szkode majagtkowa Ilub
niemajatkowg, w szczegélnosci informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z p6zn.zm.) oraz tajemnice
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do
informaciji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z p6zin.zm.).

Strony zobowigzuja sie do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy,
wszystkich postanowien zawartych w obowigzujgcych przepisach prawnych
zwigzanych z ochrong informac;ji.

Wykorzystanie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w innych celach, niz
okreslonych w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Obowigzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostepnienia informacji na podstawie bezwzglednie
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10.

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji drugiej Strony podlegajgcych
ochronie. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, wytgcznie do tych pracownikéw Ilub
wspotpracownikoéw, ktérym informacije te sg niezbedne do wykonania czynnosci
na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

Strony zobowigzujg sie do stosowania zabezpieczenn technicznych
i organizacyjnych w celu ochrony informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
na poziomie adekwatnym do wystepujgcych zagrozen oraz do wzajemnego
informowania o incydentach dotyczgcych naruszenia zasad ochrony informaciji,
o ktérych mowa w ust. 1 powyZej oraz o podjetych dziataniach zmierzajacych do
zapobiezenia negatywnym skutkom utraty poufno$ci, dostepnosci lub
integralnosci informacji podlegajacych ochronie wedtug postanowien niniejszej
Umowy oraz podjetych dziataniach w celu zapobiegania wystgpienia podobnych
incydentéw w przysztosci.

Strony umowy ponoszg odpowiedzialno$¢ za osoby, ktére w ich imieniu wykonuja
powierzone zadania, szczegélnie za szkody spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem tych osob oraz za zachowanie przez nie w poufnosci informacji,
o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powzietych w zwigzku z realizacja niniejsze;j
Umowy.

Obie Strony sa w petni odpowiedzialne za kazdg, bezposrednig lub posrednia,
szkode poniesiong przez jedng ze Stron w zwigzku z naruszeniem przez drugg
Strone postanowien Umowy.

Tajemnica przedsiebiorstwa obowigzuje réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu
Umowy.

Strony oswiadczaja, ze poprzez zamieszczenie w tresci Umowy powyzszych
postanowienl spetniony zostat warunek podjecia odpowiednich krokéw celem
zapewnienia zachowania poufnosci informacji, okreslony w art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zobowigzujg sie do wspétdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, jezeli zostato to spowodowane przyczynami, na
ktére nie miat wptywu (sita wyzsza).

Strony ponoszg wobec siebie odpowiedzialnos¢ za spowodowang szkode
wskutek niewykonania badZ nienalezytego wykonania Umowy, na ogdlnych
zasadach Kodeksu cywilnego.
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Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Strony beda czyni¢ wszystko, aby rozstrzygngé ewentualne spory w sposéb
polubowny w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego zatatwienia
sprawy, ewentualne spory wynikajgce z niniejszej Umowy bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z pdézn.zm.).

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze Stron.

OPERATOR: PRZEWOZNIK KOLEJOWY:
P S
2. 2.
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ROZDZIALIX
SKOROWIDZ ZMIAN | UZUPELNIEN TRESCI REGULAMINU

; " Zmiana Data i podpis
Zmiane (uzupetienie) wprowadzono (uzupeknienie pracownika
Dotyczy § obowigzuje od Wnoszacego
Nr dnia) zmiang
(uzuneinienie) |
rok Uchwata Zarzadu
1 2 3 4 5 6
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