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ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Podstawa prawna i cel opracowania regulaminu

Regulamin opracowany w celu okreslenia procedur dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej w lokalizacji

bocznicy kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54 uzytkowanej przez Szybkg Kolej Miejska sp. z o.o.

w Warszawie (zwany dalej ,Regulaminem”).

Obowiazujace akty prawne dotyczace uzytkowanej bocznicy kolejowej (zgodnie z aktualnym Dziennikiem Ustaw):

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz.U.2024 poz. 697 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia ruchu
kolejowego i sygnalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 100 z pSzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie powaznych

wypadkéw, wypadkdéw i incydentéw w transporcie kolejowym (Dz.U.2016, poz. 369)

§2
Podstawa prawna eksploatacji Obiektu Infrastruktury Ustugowej

Operatorem infrastruktury ustugowej umozliwiajacym przewoZnikowi kolejowemu dostep i korzystanie

z obiektu infrastruktury ustugowej w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie, przy Al Jerozolimskich 125/127, 02-017 Warszawa, wpisana do Rejestru

Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy

w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000206762,

NIP: 951-21-09-615, REGON: 015733490, BDO: 000105181, kapitat zaktadowy: 80 500 000,00 PLN.

Uzytkownikiem bocznicy kolejowej, na ktorej zlokalizowany jest obiekt infrastruktury ustugowej jest Szybka

Kolej Miejska sp. z 0.0. w Warszawie na podstawie umowy dzierzawy nr 39N11id/054/12 z dnia 1 czerwca

2012 r. zawartej z PKP S.A. Obiekty infrastruktury ustugowej (OIU) sg wykorzystywane przez tabor kolejowy

Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0. w ramach podstawowej dziatalnosci gospodarczej, realizujgcej transport

osobowy w komunikacji miejskiej i stanowi pierwszenstwo udostepnienia dla wtasnych potrzeb.

Dla bocznicy kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0. wydano Swiadectwo Bezpieczeristwa nr 221/UK/24

od dnia 17 paZdziernika 2024 r.

Na bocznicy kolejowej obowigzuja zapisy Regulaminu Pracy Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola,

ul. Potrzebna 54. Na bocznicy kolejowej nie jest prowadzony ruch pociggowy.

Podmioty odpowiedzialne za Obiekt Infrastruktury Ustugowej:

— WHasciciel: Skarb Panstwa Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowany przez Polskie Koleje Paristwowe
Spdtka Akcyjna Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246
Warszawa.

— Zarzadzajacy: Polskie Koleje Paristwowe S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Warszawie, ul. Armatnia 14, 01-246 Warszawa.

— Operator: Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0., Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa.
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§3

Zakres obowigzywania regulaminu oraz zasady wspdipracy
Regulamin obowigzuje wszystkie podmioty wnioskujace oraz uprawnione do korzystania z Obiektu
Infrastruktury Ustugowej na terenie bocznicy kolejowej uzytkowanej przez Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0.
Wymagania dla PrzewoZnikow kolejowych i Operatoréw obiektow infrastruktury ustugowej okreslajg zapisy
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2024, poz. 697 z pdin.zm.), akty
wykonawcze wydane na podstawie Ustawy, statut obiektu oraz inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa, ksztattujgce stosunki handlowe podmiotéw gospodarczych.
Sposéb i warunki udostepniania obiektu infrastruktury ustugowej licencjonowanym przewoinikom
kolejowym (zwanym dalej ,przewoZnikiem kolejowym”), szczegétowe zasady wspotpracy oraz
zobowigzania i prawa Operatora i przewoznikéw kolejowych okreslone sg w niniejszym Regulaminie oraz
w zawartej na pismie umowie na udostepnienie obiektu infrastruktury ustugowej.
Pracownicy Przewoinikow kolejowych zobowigzani sa do zapoznania sie oraz przestrzegania regulacji
wewnetrznych Operatora obiektu infrastruktury ustugowej.
Obiekt infrastruktury ustugowej podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w Regulaminie oraz
w Umowie.
Przewoznik kolejowy wykorzystujgcy OIU jest odpowiedzialny za skuteczne zabezpieczenie przewozonych
tadunkow uniemozliwiajace ich przesuniecie oraz emisje do Srodowiska w postaci pylenia, parowania,
usypywania, wylewania, wyciekania i emisji energii i hatasu.
W przypadku wystapienia zanieczyszczenn $rodowiska obszaru Bocznicy Kolejowej Warszawa—-Wola
w skutek dziatania przewoinika korzystajacego z OIU, ich usuniecie/utylizacja nastapi na koszt tego
przewoznika. W przypadku uszkodzenia srodowiska, przewoznik kolejowy ponosi koszty podjecia dziatah
zapobiegawczych i naprawczych, w celu doprowadzenia do wymaganych standardéw jakosci okreslonych
na podstawie ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz ustawy Prawo wodne.

Przewoznik kolejowy odpowiada za wlasng gospodarke odpadami z wtasnej dziatalnosci na terenie bocznicy.

§4
Zakres stosowania wiashych przepiséw wewnetrznych Operatora
Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54;
Instrukcja dla rewidenta — SKM-8;
Instrukcja uzytkowania urzgdzen radiotgcznosci na sieci kolejowej — SKM-10;
Instrukcja o postepowaniu w sprawach powaznych wypadkéw, wypadkdw, incydentéw kolejowych
i trudnosci eksploatacyjnych Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0. w Warszawie — SKM-11;
Instrukcja o technice pracy manewrowej — SKM-13;
Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych zespotdw trakcyjnych Szybkiej
Kolei Miejskiej sp. z 0.0. w Warszawie— SKM-19;
Instrukcja o warunkach przygotowania i pracy w okresie zimy — SKM-21;
Instrukcja o postepowaniu 2z odpadami wytwarzanymi na bocznicy kolejowej Szybkiej Kolei

Miejskiej sp. z 0.0. w Warszawie — SKM-22;



10.

11.

12.

13.
14.

15.

Instrukcja dla personelu obstugi ruchowych posterunkéw technicznych — SKM-23;

Instrukcja o utrzymaniu w czystosci elektrycznych zespotéw trakcyjnych Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0.
w Warszawie — SKM-24;

Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej Bocznicy Kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0. w Warszawie —
SKM-28

Zasady wstgpu oraz wjazdu pojazdéw na obszar bocznicy kolejowej Warszawa Wola zarzadzanej przez
Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0. w Warszawie;

Plan Zarzadzania Kryzysowego Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z 0.0.;

Regulamin przygotowania miejsca pracy w poblizu sieci trakcyjnej na terenie bocznicy kolejowej Warszawa-
Wola;

Zasady postgpowania na wypadek podejrzenia zarazenia choroba szczegdlnie niebezpieczng i wysoce

zakaina.

§5

Zakres stosowania przepiséw wewnetrznych pozyskanych od podmiotéw zewnetrznych
Wszystkie przepisy wewnetrzne od podmiotéw zewnetrznych — PKP PLK S.A. - s3 stosowane na podstawie
umowy licencyjnej udzielonej Operatorowi.
Regulacje obowigzujace na styku bocznicy kolejowej i zarzadcy infrastruktury:
- Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw Ir-1 (R-1);
- Instrukcja sygnalizacji le-1.
Regulacje obowigzujace w catosci na bocznicy kolejowej:
- Instrukcja obstugi mechanicznych i kluczowych urzadzen sterowania ruchem kolejowym typu

znormalizowanego le-8;

ROZDZIAL It
OBIEKT INFRASTRUKTURY USLUGOWEJ NA BOCZNICY KOLEJOWES (zwany dalej ,,Obiektem”)
§6
Lokalizacja oraz sktad Obiektu Infrastruktury Ustugowej
Obiekt Infrastruktury Ustugowej zlokalizowany na terenie Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54 (zwanej dalej ,Bocznicg kolejowa”, ktdra odgatezia sie w stacji Warszawa Czyste:
1.1  od toru stacyjnego nr 201 rozjazdem nr 631 w km 4,621 linii kolejowe]j nr 42 Warszawa Zachodnia —
Warszawa Szczedliwice, zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
1.2 odtoru stacyjnego nr 202 rozjazdem nr 635 w km 4,641 linii kolejowej nr 42 Warszawa Zachodnia —
Warszawa Szczesliwice, zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;
1.3  od toru stacyjnego nr 17arozjazdem nr 636 w km 3,304 linii kolejowej nr 20 Warszawa Gtéwna

Towarowa — Warszawa Praga, zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2. W sktad Obiektu Infrastruktury Ustugowej wchodza nastepujace obiekty:

2.1 tory postojowe,

2.2 punkt zaplecza technicznego,



2.3 stanowisko do mycia i czyszczenia taboru.

§7
Tory postojowe
1. taczna dtugosc toréw postojowych na bocznicy wynosi 6491 m.
2. taczna dtugosc sieci trakcyjnej uzytkowej na torach postojowych wynosi 4348 m.
§8

Punkt zaplecza technicznego
1. Punkt zaplecza technicznego stanowi hala catopociggowa, ktdra sktada sig z hali A1 i hali A2. tacznie w hali
catopociggowej zabudowano cztery stanowiska przeznaczone do utrzymania oraz napraw taboru.
2. Na hali A1 zabudowano cztery pomosty o tacznej dtugosci 206,4 m:
- pomosty 1 i 2 o dtugosci 95,2 m (kazdy);
— pomosty 3 i 4 o dtugosci 8 m (kazdy);
- pomosty o nr 1i 3 - wolnostojace na miedzytorzu toréw nr 17/19;
- pomosty o nr 2 i 4 - czesciowo oparte na belce poprzecznej przyspawanej do stupdw hali;
- pomosty na hali Al- przekroczona skrajnia budowli bez naruszenia skrajni taboru;
- pomosty przystosowane do pracy na pojazdach typu: 14WE, 19WE, 27WE, 35WE/35WEa, 31WEba,
45WEa.
3. Awaryjne wstawianie i wystawianie jednostek z hali A1, moze odbywa¢ sie za pomoca: ciggnika szynowo -
drogowego typu C120 (max. do granicy pomostdw od strony rozjazdu 104, dotyczy tylko wjazdu przez bramy
516), wjazd od strony hali A2 jest zabroniony.

Rysunek 1. Hala catopociagowa.

|7
tor 15
b |
tor A7
9.
tor 19 2 hala A2
j strefa niedostgpna |
[ dia Ciggnika 5
j STynowo drogowy j§
typu C120 ‘
*—‘— — -— — — -~
4, W hali A2 znajduje sie stanowisko odstawcze.



§9
Stanowisko do czyszczenia i mycia taboru (zwane dalej ,,Myjnig”)
Myjnia dla EZT jest przeznaczona do mycia zewnetrznego pojazdéw. Myjnia jest urzadzeniem o konstrukcji
otwartej, szczotkowym, samobieznym, w petni zautomatyzowanym. W czasie mycia pojazd stoi, a myjnia porusza
sig wzdtuz wagondw. Szafy sterownicze z wyposazeniem usytuowane sg w myjni w wykonaniu wodoszczelnym. Do
obstugi urzadzenie posiada pulpit operatorski. Proces mycia odbywa sie w petni automatycznie wedtug zadanego
programu. Od momentu uruchomienia wszystkie czynnosci wykonywane sa automatycznie. Wszystkie stany pracy
moga by¢ rejestrowane w pamieci komputera i stuzyé do analiz pracy myjni. Uktad zamknietego obiegu wody jest
integralng czescig myjni. Obstuga tej instalacji wykonywana jest przez pracownika. W hali myjni wywieszona jest
sie¢ trakcyjna. Myjnia zaprogramowana jest do obstugi pojazdéw kolejowych typu: 14WE, 19WE, 27WE,
35WE/35WEa, 31WEba, 45WEa, a stosowany w niej §rodek czyszczacy jest przeznaczony do mycia wszystkich wyzej
wymienionych typéw pojazdéw. Ze wzgledu na prawidtowe dziatanie myjni, nie ma mozliwosci zZmiany

stosowanego piynu.

ROZDZzIAL 1l
ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU ORAZ SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU
§10
Tory postojowe
1. Dostep do Obiektu Infrastruktury Ustugowej moze by¢ okresowo utrudniony z powodu wykonywania
remontow i modernizacji infrastruktury kolejowej bocznicy kolejowej Warszawa-Wola.
2. Maksymalna dtugos¢ skfadu zestawionego z wagondéw i elektrowozu lub elektrycznych zespotéw
trakeyjnych nie moze przekraczaé dtugosci 200 m.
3. Na terenie bocznicy kolejowej obowiazuje dopuszczalny nacisk osi na szyne 221 kN.
4, Ograniczenia w kursowaniu pojazdéw kolejowych:
— zabrania sig wjazdu na teren bocznicy kolejowej lokomotyw ET22, lokomotyw dwucztonowych
i lokomotyw w trakcji wielokrotnej
- potorach bocznicy kolejowej dopuszcza sig ruch lokomotyw innych przewoznikéw niz uzytkownik
bocznicy kolejowej na podstawie opracowanego odrebnego regulaminu tymczasowego
5. Praca manewrowa:
— manewry na terenie bocznicy kolejowej nadzoruje dyzumy ruchu lub manewrowy
W(Cz-1, a kierownikiem manewréw jest ustawiacz rejonu manewrowego, w ktérym odbywaija sie
ruchy manewrowe;
— wykonywanie pracy manewrowej (sprzeganie i rozprzeganie) nalezy do obowigzkéw

pracownikdw przewoznika kolejowego, korzystajacego z Obiektu.

§11
Punkt zaplecza technicznego
Na stanowiska obstugowe w Hali A1 moga wjezdza¢ pojazdy trakcji elektrycznej 3 kV DC lub bez emisyjne o dtugosci

skrajnych elementéw do 114 m i zarysie statycznym skrajni G1 wg PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo --



Skrajnie -- Czes¢ 2: Skrajnia pojazdow szynowych. Na stanowiskach obstugowych znajduje sie sie¢ trakcyjna 3 kV
DC typu C95-C. Przewdd jezdny zawieszony jest na wysokosci 6,20 m ponad gtéwka szyny. Sterowanie wigczeniem
i wylaczeniem napiecia 3 kV DC zrealizowane jest zgodnie z grupg norm PN-EN 50122. Na kazdym stanowisku
mozliwe jest podtaczenie zasilania elektrycznego pojazdu 3 x 400 V, 50 Hz ze standardowych gniazd wtyczkowych
63 A 1125 A. Zasilanie z tych gniazd jest mozliwe tylko w sytuacji wytaczonego napiecia 3 kV DC w sieci trakcyjnej
i uziemieniu szyn jezdnych na danym stanowisku, ktére w tym momencie nie sg uszynione. Przewoznik kolejowy
korzystajacy z Obiektu musi dysponowac wiasnymi przewodami potaczeniowymi. Na hali Al znajduje sie sie¢
sprezonego powietrza 7 bar o 4 klasie czystosci wg PN-ISO 8573-3: 2001 Sprezone powietrze — Cze$¢ 3 Metody
badan. Na jednym stanowisku na catej dtugosci znajduje sie tor wypoziomowany o profilu 0 %.. Na hali A1 mozliwe
jest skorzystanie z mobilnego zurawika firmy Kegiom Lifting, model 380 E4 Spider o udZwigu do 1 tony wraz z
operatorem. Szczegdty pracy zurawika zostang uzgodnione z Operatorem przed wykonaniem ustugi. Na terenie
Obiektu mozliwe jest funkcjonalne sprawdzenie urzadzeri poktadowych SHP przy pomocy rezonatoréw torowych..
W przypadku udostepnienia stanowisk obstugowych, dla pracownikéw przewoinika kolejowego korzystajacego
z Obiektu mozliwe jest udostepnienie zaplecza socjalnego. Szczegdbly korzystania z zaplecza socjalnego nalezy
uzgodnic¢ z Operatorem przed wykonaniem ustugi. W przypadku udostepnienia stanowisk obstugowych dla
pracownikéw przewoznika kolejowego korzystajacego z Obiektu mozliwe jest udostepnienie poziomego systemu
ochrony przed upadkiem z wysokos$ci GreenLine przeznaczonego do pracy na dachu pojazdu. Szczegéty korzystania
z systemu ochrony przed upadkiem z wysokosci Greenline nalezy uzgodni¢ z Operatorem przed wykonaniem
ustugi. Operator nie $wiadczy ustugi naprawy oraz obstugi utrzymaniowej pojazdéw kolejowych. W ramach

swiadczonych ustug, mozliwe jest wylgcznie udostepnienie punktu zaplecza technicznego.

§12
Stanowisko do czyszczenia i mycia taboru (zwane dalej Myjnia }
Na stanowisko w Myjni moga wjezdzac pojazdy trakcji elektrycznej 3 kV DC lub bez emisyjne o dtugosci skrajnych
elementéw do 114 m i zarysie statycznym skrajni G1 wg PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo -- Skrajnie -- Czes¢
2: Skrajnia pojaozdow szynowych. Myijnia skalibrowana jest dia typow elektrycznych zespotdw trakcyjnych: 14WE,
19WE, 27WE, 35WE, 35WEa, 31WEba i 45WEa. Przed pierwszym myciem pojazdu innego typu konieczna jest
kalibracja, przeprowadzona przez producenta myjni, firme AP ARTUS. Mycie pojazdu jest moizliwe przy
temperaturze panujgcej na zewnatrz obiektu powyzej minus 25 °C. Przed rozpoczeciem procesu mycia,
w przypadku temperatur ujemnych na zewnatrz, konieczne jest doprowadzenie elementéw pojazdu do wartosci
temperatury powyzej 0°C. Instalacja CO Myjni umotzliwia podgrzanie zewnetrzne pojazdu. Na stanowisku w Myjni
znajduje sie siec trakcyjna 3 kV DC typu C95-C. Przewdd jezdny zawieszony jest na wysokosci 5,60 m ponad gtéwka
szyny. Sterowanie wigczeniem i wylgczeniem napigcia 3 kV DC zrealizowane jest zgodnie z grupa norm PN-EN
50122. Napiecie 3 kV DC stuzy do wjazdu i wyjazdu do i z Myjni. Podczas procesu mycia napiecie 3 kV DC jest
wytgczone. Mycie zewnetrzne w myjni automatycznej jest mozliwe tylko przy uzyciu srodka o odczynie zasadowym
badz obojetnym o stezeniu ok 1:10. Umyty pojazd zostaje zabezpieczony powtoka woskowa. Koricowe ptukanie

odbywa sie wodg zdemineralizowana.



ROZDZIAL IV
WYSOKOSC OPLAT
§13
Cennik swiadczonych ustug
Cennik $wiadczonych ustug w ramach Obiektu (zwany dalej ,Cennikiem”) ustalany jest na okres
obowigzywania rocznego rozktadu jazdy.
Cennik jest publikowany wraz z aktualnym Regulaminem dostepu do Obiektu Infrastruktury Ustugowej.
Cennik obejmuje wykaz ustug $wiadczonych w Obiekcie z uwzglednieniem stawek jednostkowych podanych
w walucie: ztoty polski.
Przy kosztach kazdej ustugi nalezy uwzglednic¢ optate za prace manewrowa na terenie bocznicy kolejowej.
Cennik uwzglednia warto$¢ netto ustugi, przy ktérej nalezy uwzglednié podatek od towaréw i ustug
w ustawowej wysokosci.
Cennik obowigzujacy od dnia 10 grudnia 2025 r. stanowi zatacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Zobowigzania finansowe, gwarancje finansowe, odszkodowania oraz rozliczenia za niedotrzymanie

zobowigzan reguluje umowa o udostepnienie Obiektu.

ROZDZIAL V
PROCEDURA UDOSTEPNIANIA OBIEKTOW
§14
Informacje ogdline

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia wszystkich ztozonych wnioskdw,

o ktérych mowa w § 16 ponizej, przy czym nie jest on zobowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadéw,

ktore sg konieczne do realizacji tego celu.

Operator moze odmoéwic przewoznikowi kolejowemu dostepu do Obiektu w przypadku, gdy wykaze, ze:

a. przewoinik kolejowy moze wykonaé planowany przewéz kolejowy na poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach, korzystajac z innego udostepnianego obiektu z wyjatkiem sytuacji, gdy
przewoznik kolejowy poinformuje Operatora, ze operator wskazanego obiektu odméwit mu do niego
dostepu; lub

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku wigzatoby sie z koniecznoscig poniesienia przez Operatora
naktadéw przewyzszajacych opfaty wskazane w cenniku $wiadczonych ustug w ramach Obiektu na
realizacje celu przewoznika kolejowego;

C. ze wzgledu na brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie wniosku
uniemozliwitoby Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie
zobowigzari wynikajgcych z umdw zawartych uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi.

Obiekt moze by¢ udostgpniony po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, spetnieniu warunkéw okreslonych

przez Operatora oraz podpisaniu umowy na udostepnienie Obiektu.

Na terenie Obiektu infrastruktury ustugowej obowigzuja przepisy wskazane w § 4 i w § 5 powyzej, z ktérymi

powinien zapozna si¢ kazdy pracownik przewoinika kolejowego obstugujacy pojazdy kolejowe

z wykorzystaniem Obiektu.



W przypadku wjazdu pojazdéw kolejowych innych typow niz te pozostajgce w dyspozycji Operatora, nalezy

opracowac regulamin tymczasowy. Operator informuje pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej

przewoinika kolejowego, a takze umiesci na swojej stronie internetowej stosowng informacje

o koniecznosci wprowadzenia ogranicze,, nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie, w tym w

szczegdlnosci wynikajacych z nagtej potrzeby wykonania remontu lub przeprowadzenia planowych

inwestycji Obiektu.

W procesie udostepniania Obiektu moga wystapic:

a. nagte ograniczenia ruchowe, majace wplyw na planowe wykonywanie ustug, powstate w wyniku
wystapienia uszkodzen technicznych elementdw infrastruktury torowej;

b. niedopuszczenie do przejazdu lub zatrzymanie przejazdu pojazdu kolejowego przewoinika
kolejowego, w wyniku niespetnienia przez ten pojazd albo obstugujace go osoby wymagan
okreslonych w umowie udostepnienia Obiektu, ustawie o transporcie kolejowym i wymagan
wydanych na jej podstawie i/lub wymagan stawianych przez Operatora w przepisach wskazanych
w § 4 lubw § 5 powyiej;

c. ograniczenia ruchowe majace wptyw na planowe dokonywanie przejazdéw, powstate w wyniku
sytuacji nadzwyczajnych oraz innych, o ktérych Operator nie byt uprzedzony, badZ powstatych
w wyniku gwattownych zmian atmosferycznych;

d. ograniczenia ruchowe w razie zagrozenia bezpieczeristwa ruchu lub bezpieczeristwa przejazdéw oraz
zwigzane z bezpieczeristwem i obronnoscig paristwa.

O wystgpieniu powyiszych zaktécen, wyznaczony pracownik Operatora Obiektu Infrastruktury Ustugowej

niezwlocznie powiadamia przewoinika kolejowego. Dopuszcza sie dokonanie powiadomienia

telefonicznego lub przy wykorzystaniu poczty elektroniczne;j.

Operator w ramach zawartej umowy o udostepnienie Obiektu, w celu zapewnienia bezpiecznego

prowadzenia ruchu oraz spdjnej kontroli wspdlnego ryzyka ma prawo dokonywac czynnosci sprawdzajacych

przez swoich upowaznionych pracownikéw, w szczegdlnosci stanu technicznego pojazddw kolejowych,
pracownikdéw przewozZnika kolejowego oraz dokumentacji przewozowej.

Operator ma prawo 2adac od przewoinika kolejowego wyjasnien dotyczacych sposobu realizacji umowy na

udostepnienie Obiektu w przypadku, gdy zachodzi obawa naruszenia w/w umowy lub zagrozenia

bezpieczeristwa osob lub mienia.

§15
Termin sktadania oraz sposob sktadania wnioskéw o dostep do Obiektu
Przewoinik kolejowy wnioskujacy o dostep do Obiektu, sktada wniosek zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
Whiosek o dostep do Obiektu powinien by¢ ztozony przez przewoinika kolejowego w wersji papierowej

w siedzibie Operatora lub w wersji elektronicznej na e-mail: OlU@skm.warszawa.pl.
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Rozpatrywanie wniosku o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej

Operator rozpatruje wniosek w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wptyniecia. Nastepnie pisemnie

§16

informuje przewoznika kolejowego pozytywnej lub negatywnej decyzji wraz z uzasadnieniem.

W  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora,

podpisywana jest umowa

o udostepnienie do Obiektu (Wzér umowy — zatacznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) na mocy ktérej

realizowana jest ustuga.

Umowa o udostepnienie Obiektu powinna by¢ zawarta najp6zniej na 7 dni przed planowanym terminem

realizacji ustugi.

§17

Potwierdzenie wykonania ustugi

Ustuga Swiadczona przez Operatora dla przewoznika kolejowego jest ewidencjonowana. Na podstawie

protokotu potwierdzenia wykonania ustugi podpisanego przez obie strony umowy o udostepnienie do

Obiektu, odbywa sie naliczenie optat zgodnie z obowigzujagcym Cennikiem.

ROZDZIAL VI

WYKAZ ADRESOW | NUMEROW TELEFONOW ZARZADCY INFRASTRUKTURY Z TORAMI KTOREGO BOCZNICA
KOLEJOWA JEST POLACZONA ORAZ OPERATORA

§18

Wykaz danych kontaktowych

Nazwa Siedziba Operatora (adres) Nr telefonu
Dyspozytor ruchu SKM Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 510 061 685
Dyzurny ruchu SKM Warszawa, ul. Potrzebna 54 507 190 487
Petnomocnik Zarzadu ds. SMS i MMS Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 519712 336
Kierownik Dziatu Utrzymania i Rozwoju
Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 516 315 786
Infrastruktury
Kierownik Dziatu Realizacji Przewozéw Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 506 224 341 1
Kierownik Dziatu Utrzymania Taboru Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 508 474 014
Zastepca Kierownika Dziatu Utrzymania
Warszawa, ul. Potrzebna 54 512 034 409
Taboru
Stanowisko ds. Ochrony i Ratownictwa
Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 514 154 405
Technicznego
Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoz. Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127 516 147 839
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ROZDZIAL VIl
POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Obowigzek wprowadzania zmian i uzupetnien tresci regulaminu
1. Do niniejszego Regulaminu nalezy wprowadza¢ zmiany i uzupetnienia z wyszczegélnieniem w ponizszym

skorowidzu zmian i uzupetnien tresci Regulaminu.

ROZDZIAL VIII
ZALACZNIKI DO REGULAMINU
Zatacznik nr 1 — Cennik ustug Obiektu Infrastruktury Ustugowej na rok 2025/2026
Zatacznik nr 2 — Wzdér wniosku dostepu do Obiektu Infrastruktury Ustugowej

Zatacznik nr 3 ~ Wzér umowy ramowej dostepu do Obiektu Infrastruktury Ustugowej
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Zatacznik nr 1

Cennik ustug Obiektu Infrastruktury Ustugowej na rok 2025/2026

.' Stawka jednostkowa
Lp. Nazwa ustugi Jednostka miary
w ziotych netto
1. Postdj sktadu pojazdéw kolejowych na torach postojowych
za kazda
11 Sktad o diugosci do 86 m 12,36
rozpoczeta godzine ’
za kazdag
1.2 Sktad o dtugosci pow. 86 m do 114 m 13,89
rozpoczetg godzine !
za kazdg
13 Sktad o dtugosci pow. 114 m do 218 m 30,90
rozpoczety godzine '
Udostepnienie punktu zaplecza technicznego
Cena uwzglednia wykorzystanie do prac za kazda
2. 163,77
specjalistycznych zurawia samobieznego rozpoczeta godzine
z obstugy
3. Mycie w myjni automatycznej elektrycznych zespotéw trakcyjnych ]
3.1 Typu 14WE za skiad pojazdu 1075,29
3.2 Typu 19WE za sktad pojazdu 1339,47
33 Typu 27WE za sktad pojazdu 1682,43
34 Typu 35WE/35WEa za sktad pojazdu 1775,18
3.5 Typu 31WEba za sktad pojazdu 1181,42
3.6 Typu 45WEa za skfad pojazdu 1431,31
Ceny kalkulowane
indywidualnie,
z uwzglednieniem kosztéw
dostosowania (kalibracji) myjni
Inne typy pojazddw kolejowych
do danego typu sktadu
pojazdéw kolejowych. Koszt
kalibracji szacowany jest na ok.
13 895,06

1. Do kazdej ustugi doliczana jest optata za prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej i wynosi 444,98
zZtotych netto / za jedna jazde manewrowa od punku rozpoczecia do punktu zakoriczenia docelowego.

Operator OIU udostgpnia do tego celu dyzurnego ruchu kolejowego oraz ustawiacza wagonéw.

2. Kwoty zawarte w niniejszym cenniku s okreslone w warto$ci netto i do powyzszych wartosci nalezy

doliczy¢ podatek od towardw i ustug (VAT) w ustawowe] wysokosci.
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Zatacznik nr 2
Wzér wniosku dostepu do Obiektu Infrastruktury Ustugowej

Warszawa, dn. .....cccccveeeervesreenee

Numer wniosku

(nadaje Operator)

WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWEJ OPERATORA —
SZYBKIEJ KOLEI MIEJSKIEJ SP. Z O.0.

LICENCIA NE cveicveeeieceetriiersirersst s sere s e cesseesstese s e seresetsaesnassstessssnsssssssssnassnssossneson ZANIA i e
Certyfikat bezpieCZeASTWA NI ...c.cou ittt e ZANIA .o e s

Pojazd kolejowy (wymienié wszystkie pojazdy skEagU)........cooc e

0T 72 IR 1 - o] | O PO P PRSP

zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji/swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji z dnia

dtugosé pojazdu/zespotu pojazddéw pomiedzy skrajnymi elementami: ......cviiciveerernienrenneerenneerneneeieeisiesensenns [m]
Zarys statyczny skrajni taboru wg PN-EN 15273-2+A1:2017-03 Kolejnictwo-Skrajnie-Czes¢ 2: Skrajnia
POJAZAOW SZYNMOWYCH ...eeneiirieiiressiererre s essiaeestestses s e st s et e st e n st e s e s e e sateseseesaat e s st eessneamsaresee e me s seeeneesaanssseasnsssannennare

SWIADCZONE USLUGI:

Whioskuje o wykonanie ustugi (zaznaczyé ,,X” w kwadraciku ,,€’} w terminie {0d-do).......ccecvveremrivernrrcenennrerereenes
€ TORY POSTOJOWE
Pozycja cennikowa: postdj pojazdu na torach postojowych
lICZDA POJAZAOW ..eeeererereretirteeiecetereeeterereress e sresnrersseessessbesssassessassssasssssasssersssssssssesseesstassestersesssernressreranes
QHUGOSE POJAZAU......ceeeeeeeeeeeeeee ettt e et e eeteesae e saassaa s esssasseasesasassesasesasaseansasssarsassannsessansesnseansnen
dzienna liczba godzin POSLOJU (OA-00) ....uiverereriirereietre et re s s e s narne e e
€ PUNKT ZAPLECZA TECHNICZNEGO
Pozycja cennikowa: udostepnienie stanowiska wraz z pomostami serwisowymi do obstugi skfadu
pojazdéw kolejowych o dtugosci do 114 m w hali catlopociggowe;j
[ICZDA SEANOWISK. .. v ecvteriierieieeereireee e ctenvee st e s e vt erss e ees sess e esesssesonassnetsnsseeeresartrestesasesenssnenasssesssesressnrases

dzienna [iczba OAZIN (OU-UO).........coceeeieeieeee ettt e ettt s e rar e ras e ssre s sbe s st aesbatesnsessasatesannssesan



€ STANOWISKO DO MYCIA | CZYSZCZENIA TABORU
Pozycja cennikowa: mycie w myjni automatycznej elektrycznego zespotu trakcyjnego
BICZDA POJAZAOW ...ttt b s e st et et sa e sb et eeee st nonesense st etesseme et e emnenssneseeasans
TYP POJAZAUL.covetiiriiti sttt st eb e bt sr e bt ss st et s s sateassssaesmeneenesmeeeeeresenenesresasteasaneasenanas

KAlIBracja POJAZAU ....c.oeeiiiriieiit sttt ettt e eae s be e st s bs s berenesa st en b benesenen et esnaens

€ Oswiadczam, ze zapoznatem sie ze Statutem, Regulominem i Cennikiem OIU SKM.

€ Oswiadczam, Ze pracownicy wnioskodawcy zostanq dowodnie zapoznani z Regulaminem Pracy Bocznicy
Kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54 Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. Oswiadczenie
0 zapoznaniu pracownikow bedzie stanowito zatqcznik do umowy.

€ Oswiadczam, Ze pracownicy wnioskodawcy zostang dowodnie zapoznani z Regulaminem tymczasowym

oraz bedg go stosowac. Oswiadczenie o zapoznaniu pracownikéw bedzie stanowifo zatgcznik do umowy.

Podpis osoby uprawnionej zgodny z KRS
Zataczniki:

—~ o$wiadczenie o posiadaniu przez pojazd kolejowy waznego $wiadectwa sprawnosci;
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Zatacznik nr 3
Wzdr umowy ramowej dostepu do obiektu infrastruktury ustugowe;j
UMOWANF ...
ha udostepnienie Obiektu Infrastruktury Ustugowej

zawarta w dniu ... 202... r. w Warszawie pomiedzy:

spotka Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 125/127, 02-017 Warszawa,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego
Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ktéry prowadzi takze jej akta
rejestrowe, pod numerem KRS: 0000206762, posiadajagca nr REGON: 015733490, NIP: 9512109615, BDO:
000105181, Kapitat zaktadowy w wysokosci: 80.500.000,00 zt, zwang dalej ,, Operatorem”,

numerem KRS: ... S NIP: e , REGON: .t , kapitat

zaktadowy W WYSOKOSCH «...overurenrrireereeereeersseenessessssesessessnnns ztotych, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Przewoznikiem”,

zwanymi dalej tacznie Stronami, a kazda z osobna Strona,

w wyniku ztozenia przez Przewoznika w dniu ............. whniosku o udostepnienie obiektu infrastruktury ustugowej

i zaakceptowaniu go przez Operatora, Strony zawierajg niniejszg umowe (zwang dalej ,,Umowg”), o nastepujacej

tresci
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw dostepu do Obiektu Infrastruktury Ustugowej {zwanego
dalej ,Obiektem”) zlokalizowanego na Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola, ul. Potrzebna 54 w Warszawie
(zwana-dalej ,, Bocznica kolejow3a”

2. Przedmiot Umowy bedzie $wiadczony zgodnie z zapisami Umowy, regulaminu dostepu do infrastruktury
ustugowej na bocznicy kolejowej Warszawa-Wola ul. Potrzebna 54 (zwanego dalej ,Regulaminem”) oraz
whniosku o udostepnienie Obiektu Infrastruktury Ustugowej (zwanego dalej ,,Wnioskiem”).

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie wyliczone na podstawie cennika dostepu do

infrastruktury ustugowej, stanowigcego zatacznik nr 1 do Regulaminu {zwanego dalej ,,Cennikiem”).
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§2

PROCEDURA UDOSTEPNIENIA
Operator zgodnie z Wnioskiem udostepni PrzewoZnikowi:
LT e
1.2 e
R OO OURVP PO
w terminie od dnia .........ccccoevvneerne. 0d 2OZ. v do dnia ..cceceeernenene do godz. ....urrene..
W celu rozpoczgcia ustugi wskazanej w ust. 1 powyzej PrzewoZnik przed wjazdem na bocznice kolejowa
zobowigzany jest przekazac przedstawicielowi Operatora dokumentacje, potwierdzajacg mozliwosé wjazdu
na teren Bocznicy to jest:
2.0 i
2.2 et

Wyznaczony pracownik Operatora potwierdza mozliwo$¢ wjazdu Przewoznika na teren bocznicy kolejowej
wpisujac w ksigzce dyzurnego ruchu (ksigzka przebiegéw R 142) date, godzine oraz umieszczajgc czytelny
podpis wraz z pieczecia.

Po wykonaniu ustugi, przed wyjazdem pociggu z Bocznicy, przedstawiciele Stron zobowigzani sg do
podpisania w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach protokotu wykonania ustugi, ktérego wzér stanowi
zatacznik nr ... do Umowy. Podpisany protokét wykonania ustugi, bedzie stanowit podstawe do
wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z Cennikiem.

W przypadku uszkodzenia pojazdu Przewoznika w trakcie $wiadczenia ustugi z winy Operatora lub
wykonania przedmiotu Umowy w sposéb nieprawidlowy stosowne zapisy zostang umieszczone
w protokole, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej. Podpisanie protokotu, o ktérym mowa w ust. 4 bez uwag
i zastrzezen oznacza, iz przedmiot Umowy zostat wykonany prawidtowo i Przewoznikowi wygasa mozliwos¢
dochodzenia jakichkolwiek roszczert od Operatora. W przypadku zawarcia uwag w protokole, o ktérym
mowa powyzej, Strony zobowigzane sg w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia wykonywania przedmiotu
Umowy do powotania komisji w celu ustalenia powodéw, odpowiedzialnoéci i wysokosci szkody.

Zapisy ust. 5 powyzej stosuje sie réwniez do szkéd powstatych przez Przewoinika na terenie Bocznicy

kolejowej.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI OPERATORA

Operator ma prawo do:

11 odmowy wykonania ustugi na rzecz Przewoznika w przypadkach wskazanych w Regulaminie lub
w Umowie;

1.2 zadania dokumentacji od Przewoinika potwierdzajacej zachowanie norm bezpieczeristwa ruchu,
w tym w szczégdlnosci kopii Swiadectw sprawnosci pojazddéw kolejowych, upowaznien

pracownikow oraz kopii certyfikatu bezpieczeristwa.
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Operator jest zobowigzany do:
2.1 udzielania Przewoiznikowi niezbednych informacji zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy;
2.2 udostepnienia po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy

przepiséw wewnetrznych okreslonych w § 4 Regulaminu.

§4a
PRAWA | OBOWIAZKI PRZEWOZNIKA
Przewoznik ma prawo do:
1.1 dostepu do Obiektu naréwnych i niedyskryminujacych zasadach;
1.2 zgloszenia skargi do Prezesa UTK na niestaranno$é wykonania ustugi przez Obiekt.
Przewoinik kolejowy jest zobowigzany do:
2.1  udzielania niezbednych informacji Operatorowi;
2.2  zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do korzystania z Obiektu wymienionymi
w Regulaminie;
2.3 stosowania sie do ww. wymagan okreslonych przez Operatora;
2.4  stosowania sie do wszystkich zalecenn wskazywanych przez przedstawiciela Operatora w trakcie

realizacji przedmiotu Umowy;

§5

OSWIADCZENIA STRON
Przewoznik o$§wiadcza, ze wszystkie informacje i oSwiadczenia wskazane we Wniosku sg aktualne i nie ulegly
zmianie.
Operator oéwiadcza, ze posiada waine Swiadectwo BezpieczeAstwa dla uzytkownika bocznicy kolejowe;.
Operator oswiadcza, ze zatrudnia przy realizacji przewozéw wylacznie osoby spetniajgce warunki okreslone
ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j Dz.U.2024 poz. 697 z pdzn.zm) oraz wydanymi na
jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym szczegdlnie warunkami, jakie powinni spetniaé zatrudnieni na
stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczernstwem ruchu kolejowego.
Operator obiektu infrastruktury kolejowej, na podstawie art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym
opdznieniom w transakcjach handlowych tj. z dnia 23 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 893) oswiadcza, iz

posiada status duzego przedsiebiorcy.

§6
WARUNKI DOSTEPU DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY USLtUGOWEJ
Zasady ruchu na Bocznicy kolejowej okresla ,Regulamin Pracy Bocznicy Kolejowej Warszawa-Wola,
ul. Potrzebna 54”.
Przed wjazdem na Bocznice kolejowa pracownicy Przewoznika zostang przez przedstawiciela Operatora
przeszkoleni i zapoznani z warunkami lokalnymi Bocznicy kolejowe;j.
Przed wjazdem na Bocznice kolejowg pracownicy Przewoinika zostang przez przedstawiciela Operatora

przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy na terenie Bocznicy kolejowej.
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Przewoznik moze korzysta¢ z Obiektu w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 powyzej.

Przekroczenie terminu wskazanego w § 2 ust.1 powyiej wymaga uprzedniej zgody Operatora. Operator
zastrzega mozliwo$¢ nie wyrazenia zgody z powoddéw wskazanych w Regulaminie, tozsamych z odmowg
przyjecia Wniosku.

Dopuszczalne spéinienie do terminu wskazanego w § 2 ust 1 powyzej wynosi 15 minut. W przypadku
spbZnienia powyzej 15 minut, PrzewoZznik moze skorzysta¢ z Obiektu w nastepnym wolnym terminie

wskazanym przez Operatora.

§7

WYNAGRODZENIE | SPOSOB ROZLICZEN
Wynagrodzenie Operatora z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy stanowi iloczyn godzin Swiadczonej
ustugi powigkszony o wysokos$¢ stawki wskazanej w Cenniku. taczne wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust.l powyZej WYNOsi NELO: wemoeororroerresrsersonssnns ,
VAT: ...........brutto: .........
W przypadku wykonania innych czynnosci niz okreslone w § 1 powyzej na podstawie odrebnego zlecenia
naliczone zostanie wynagrodzenie w wysokosci zgodnej z Cennikiem, a w przypadku braku optaty wskazanej
w Cenniku, w wysokosci ustalonej przez Strony.
W przypadku rezerwacji Obiektu przez Przewoznika i nie skorzystania z niego Przewoznik zobowiazany jest
uisci¢ tytutem odstepnego optate w wysokosci odpowiadajacej kwocie netto wskazanej w ust. 1 powyiej.
Operator wystawi fakture VAT za wykonang ustuge w ciggu 14 dni od wykonania ustugi, na podstawie
podpisanego przez obie Strony Protokotu wykonania ustugi.
Strony ustalaja termin ptatnosci na 14 dni od daty wystawienia faktury. Za termin zaptaty uwaza sie date
wptywu srodkéw pienigznych na konto Operatora. Z tytutu nieterminowej zaptaty beda naliczane ustawowe
odsetki.
Przewoinik oswiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.
Przewoinik wyraza zgode na mozliwo$¢ dokonania ptatnosci na rzecz Operatora z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§8
SZCZEGOLNE ZOBOWIAZANIA STRON

Ewentuaine awarie, wypadki oraz wydarzenia kolejowe z udziatem taboru nalezy niezwtocznie zgtosié:

ze strony Operatora: pod nr telefonu ..., oraz adres poczty elektronicznej
BNl e et e st s rer et e s e e b e et et e s s ses s e sen e es et St s e et a et e e ee e ees s e
ze strony Przewoinika: pod nr telefonu ........ceciinneresevssesennns oraz adres poczty elektronicznej
BB et sttt s st R RS st ARS8 e s ot et ot e et ee e e et et et neen

Za realizacje postanowieri umowy odpowiedzialni sa:
ze strony Operatora:

ze strony PrzewoZnika:
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10.

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania wtasnych pracownikéw oraz oséb, ktérymi

postugujg sie przy wykonywaniu umowy.

§9

POUFNOSC INFORMACII
Strony oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji niniejszej Umowy, zobowiazujg sie do utrzymania
w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy,
ktérych ujawnienie mogloby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowa Iub niemajatkows,
w szczegdlnodci informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji {Dz.U. z 2022 poz. 1233.) oraz tajemnice
przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (tj.
Dz.U.z 2022 r. poz. 902).
Strony zobowigzujg sie do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich postanowien
zawartych w obowiagzujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong informaciji.
Wykorzystanie informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej w innych celach, niz okreslonych w Umowie,
jak réwniez ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
Obowiagzek okreslony w ust. 1 powyzej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepnienia
informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Kazda ze Stron dotozy naleiytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z informacji drugiej Strony podlegajacych ochronie. Kazda ze Stron zobowiazuje sie ograniczy¢ dostep do
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, wytacznie do tych pracownikdw lub wspdétpracownikdw,
ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli
obowiazki wynikajgce z Umowy.
Strony zobowigzujg sie do stosowania zabezpieczen technicznych iorganizacyjnych w celu ochrony
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, na poziomie adekwatnym do wystepujacych zagrozeri oraz do
wzajemnego informowania o incydentach dotyczacych naruszenia zasad ochrony informagji, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej oraz o podjetych dziataniach zmierzajgcych do zapobiezenia negatywnym skutkom
utraty poufnosci, dostepnosci lub integralnosci informacji podlegajacych ochronie wedtug postanowien
niniejszej Umowy oraz podjetych dziataniach w celu zapobiegania wystapienia podobnych incydentéw
w przysztosci.
Strony ponosza odpowiedzialnosé za osoby, ktére w ich imieniu wykonujg powierzone zadania, szczegdlnie
za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem tych oséb oraz za zachowanie przez nie w poufnosci
informacji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, powzietych w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
Obie Strony sa w petni odpowiedzialne za kazdg, bezposrednia lub posrednig, szkode poniesiong przez jedng
ze Stron w zwigzku z naruszeniem przez drugg Strone postanowiert Umowy.
Tajemnica przedsiebiorstwa obowigzuje réwniez po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy.
Strony oswiadczajg, ze poprzez zamieszczenie w tresci Umowy powyiszych postanowien spetniony zostat

warunek podjecia odpowiednich krokéw celem zapewnienia zachowania poufnosci informacji, okreslony
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w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.

§10
W przypadku, gdyby przy realizacji Umowy miafo doj$¢ do powierzenia przez ktdrgkolwiek ze Stron drugiej
Stronie przetwarzania danych osobowych, ktérych administratorem jest Operator lub odpowiednio
Przewoinik, Strony, przed powierzeniem danych do przetwarzania, zawra odpowiednia umowe
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podejma inne dziatania, jezeli beda one wymagane
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym z Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (z pézn. zm.).

§ 11

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zobowigzujg sie do wspdtdziatania przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Operator nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy,
jezeli zostato to spowodowane przyczynami, na ktére nie miat wptywu.
Strony ponoszg wobec siebie odpowiedzialnos¢ za spowodowang szkode wskutek niewykonania badz
nienalezytego wykonania Umowy, na ogdlnych zasadach Kodeksu cywilnego.
Zmiany tresci Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
Strony beda czyni¢ wszystko, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory w sposéb polubowny w drodze
negocjacji. W przypadku braku polubownego zatatwienia sprawy, ewentualne spory wynikajace
z niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Operatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

OPERATOR: PRZEWOZNIK KOLEJOWY:
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ROZDZIAL IX
SKOROWIDZ ZMIAN 1 UZUPELNIEN TRESCI REGULAMINU

. Data i podpis
Zmiana
Zmiane (uzupetnienie) wprowadzono pracownika
(uzupetnienie
Dotyczy §
Nr obowiazuje wnoszacego
od dnia) Zmiang
(uzupetnienie)
rok Uchwata Zarzadu
1 2 3 4 5 6
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